
 

 

BEMÆRK!! 
Med CCT omskifter på bagsiden hvor 
der kan skiftes mellem 3000K og 4000K 

DIOSPOT 25 DOB 12V AC/DC 
 

Bevar din eksisterende 12V installation og opgrader til nyeste LED teknologi!! 
DIOSPOT DOB 25 12V er særdeles velegnet til installationer, hvor det kan være vanskeligt at få udskiftet de 
bestående 12V kabler. Med DOB 25 12V kan du få en helt ny LED belysning uden at skulle ændre 
installationen. 
DIOSPOT DOB 25 12V er med integreret LED og meget lav indbygningshøjde, for montage direkte i isolering. 
DOB teknik,. Med CCT omskifter for farvetemperatur. Nem og sikker montering med fjeder og mulighed for 
videresløjfning med 2X1,5mm2 
 
 
• 12V AC eller DC 

• 5W (ved tilslutning med AC dog kun 4W) 
• IP44 

• IK04 beskyttelsesklasse 
• Ø75 mm udskæringshul 
• Ø88 mm udvendig diameter 
• 27mm indbygningshøjde 
• Kan monteres i 10-20mm lofttykkelse 
• Kipbar 25° 
• Godkendt til montering i eller på brandbare materialer 
• Godkendt til brug i område 1 og 2, i rum med bad eller bruser. 
• Isolationsklasse III 
• Indendørs brug 
• Monteres med almindeligt 60°C kabel 
• 3 års garanti 
• 300 lumen 
• 55° lysspredning 
• Ra>90 
• L70 40.000 levetimer 
• SDCM <6 
• Ikke dæmpbar  
• Indeholder lyskilde i energiklasse G 
 
 
Varenr. Varetekst. 
768221 DIOSPOT 25 DOB 12V hvid 6W 927/930 300lm 55° 
768222 DIOSPOT 25 DOB 12V stål 6W 927/930 300lm 55° 
768223 DIOSPOT 25 DOB 12V sort 6W 927/930 300lm 55° 


